Casqgue Aries 10

ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE

Un casque d'entrée de gamme pour la communication au quotidien

Le casque Alcatel-Lucent Enterprise Aries 10 offre une expérience de
communication riche et de qualité avec un poids ultra |éger. Disponible en
versions monaurales et binaurales, il peut étre équipé de différents types de
connecteurs. Ce casque est utilisable dans divers types d'environnements :
grands centres d'appels, pour des softphones, applications VOIP, etc.

Voix claire : ses haut-parleurs haute définition permettent une bonne
restitution sur une large bande passante et améliorent le rendu de la voix.

Annulation du bruit : le microphone antibruit réduit le bruit de fond et les
interférences, met en valeur votre voix pour vos interlocuteurs et améliore la
qualité des appels.

Grand écouteur : le casque est congu avec un grand écouteur, visant a réduire Ia
pression sur l'oreille.

Ultra léger : version monaurale < 50 g, version binaurale < 65 g. Le casque est
adapté a un port prolongeé.

Haut-parleur haute définition Qualité et confort de I'écoute

Microphone antibruit Réduction du bruit de fond pour une meilleure qualité d'appel
Grand écouteur Faible pression exercée sur l'oreille

Ultra léger Adapté a un port prolongé

Microphone orientable Ajustable pour le confort des interlocuteurs

Différentes interfaces (RJ9 ou USB-A) Convient a divers scénarios de communication

Présentation du produit

Se branche sur Produit Description Détails N° produit
Téléphone fixe RJ9 AH 11G Casque professionnel, monaural filaire Alcatel-Lucent, Polycom, 3MKO8007AA
AH 12 G Casque professionnel, binaural filaire Siemens, Huawei 3MKO8008AA
[
Téléphone fixe RJ9 AH 11 GA Casque professionnel, monaural filaire Yealink, Grandstream, 3MKO8007AB
AH 12 GA Casque professionnel, binaural filaire Avaya 3MKO8008AB
[
PC, softphone, téléphone fixe USB AH 11U Casque USB professionnel, monaural filaire Logiciels de communication  3MKO8009AA

AH 12 U Casque USB professionnel, binaural filaire
[E]

standard

3MKO8010AA

Alcatel-Lucent
Enterprise



Caractéristigues techniques

4 el

Nom du produit
Audio

Protection sonore de
I'utilisateur

Taille du haut-parleur

Puissance d'entrée maximale

du haut-parleur
Sensibilité du haut-parleur
Gamme de fréquences du
haut-parleur

Type de microphone

Sensibilité du microphone

AH 11 G/GA
118 dBA SPL

@ 28 mm
50 mW

105+3 dB
100 Hz - 10 kHz

Antibruit
Unidirectionnel
-38+3dBa 1 kHz

AH 12 G/GA
118 dBA SPL

2 pieces @ 28 mm
50 mw

105+3 dB
100 Hz - 10 kHz

Antibruit
Unidirectionnel
-38+3dB a1 kHz

AH11U
118 dBA SPL

@ 28 mm
50 mwW

105+3 dB
100 Hz - 10 kHz

Antibruit
Unidirectionnel
-38+3dBa1kHz

AH 12 U
118 dBA SPL

2 pieces @ 28 mm
50 mW

105+3 dB
100 Hz - 10 kHz

Antibruit
Unidirectionnel
-38+3dBa 1 kHz

Gamme de fréquences du 100 Hz - 5 kHz 100 Hz - 5 kHz 100 Hz - 5 kHz 100 Hz - 5 kHz
microphone
Facilité d'utilisation  Unité de controle d'appel Non Non Oui Oui
intuitive
Port et confort Forme du casque Arceau Arceau Arceau Arceau
Angle de rotation du micro 330° 330° 330° 330°
Bras de micro orientable Oui Oui Oui Oui

Coussins d'oreille

Mousse 2 pcs

Mousse 4 pcs

Mousse 2 pcs

Mousse 4 pcs

Connectivité

Connectivité

Connecteur

Longueur du cordon

Bande passante du casque

Téléphone fixe

RJ9
130 cm avec cable
spiralé

Large bande

Téléphone fixe

RJS
130 cm avec cable
spiralé

Large bande

Téléphone fixe
USB, teléphone
logiciel

USB-A

240 cm

Large bande

Téléphone fixe
USB, téléphone
logiciel

USB-A

240 cm

Large bande

Généralités

www.al-enterprise.com/fr-fr Le nom et le logo d'Alcatel-Lucent sont des marques commerciales de Nokia utilisées sous licence par ALE. Pour en savoir plus sur les marques utilisées par les sociétés
affiliées de la Holding ALE, veuillez consulter : www.al-enterprise.com/fr-fr/documentation-juridique/marques-copyright. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs titulaires respectifs. Ni la
Holding ALE ni ses sociétés affiliées ne peuvent étre tenues responsable s de I'éventuelle inexactitude des informations contenues dans ce document, qui sont sujettes a modification sans préavis.
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Contenu de la boite

Dimensions de I'emballage
(LxIxh)

Poids (avec cordon)
Certifications
Température de
fonctionnement

Garantie

Casque RJ9,
Mode d'emploi
195*148"42 mm

66 g

Garantie 2 ans

Casque RJ9,
Mode d'emploi
195*148*42 mm

858

Casque USB,
Mode d'emploi
195*148*42 mm

868

CE, FCC
de -5°Ca +45°C

Garantie 2 ans

Garantie 2 ans

Casque USB,
Mode d'emploi
195*148"42 mm

105 g

Garantie 2 ans
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